TRANSMISORES TV REFRIGERADOS POR AIRE

Digitales / Analégicos
VHF / UHF
DOHERTY disponible

Rangos de potencia:

300W a 6kWrms en DVB-T/H-T2
450W a 8kWrms en ATSC
300W a 6kWrms en ISDB-T
600W a 10kWps en Analdgico
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La nueva gama de transmisores de la serie TTD tiene un rango de potencias que abarca desde
300W hasta 6KWrms en DVB / ISDB-T y DAB, hasta 8KWrms en ATSC y hasta 10kWps en
analdgico TV (amplificacién conjunta).

Su estructura modular y arquitectura escalable permiten aumentar con posterioridad la
potencia inicial. Un Unico amplificador ofrece potencias de hasta 500Wrms DVB, lo que nos
permite albergar en un rack de 19" transmisores de 3.6kWrms (BkWps).

[ El corazén del transmisor son el excitador y los amplificadores... ]

/ Excitador Multinorma \

Este excitador compacto con pantalla LCD permite
transmitir en todos los estandares de TV Digital
(DVB-T/H, DVB-T2, ATSC e ISDB-T) y DAB.

Entre sus opciones destacan la Pre-correccion
adaptativa, y la posibilidad de Dual-Cast (conmuta de
analdgico a digital) para aquellos paises en los cuales
la transicién a digital aun no se haya realizado.

Los cambios de frecuencia son inmediatos gracias a su
Up-Converter agil (incluye OL de muy bajo ruido)

Para redes SFN, incluye entrada externa para GPS o
referencia GPS interna y Unidad de Conmutacién
Automatica interna UCA para configuraciones 1+1

a Amplificadores de Potencia \

Maodulos “hot-plug” con fuente de alimentacién propia.
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6 ventiladores redundantes para refrigeracion eficiente “
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Posibilidad de Fuentes de Alimentacion redundantes

Cada modulo tiene su propio microprocesador de control con protecciones de temperatura,
VSWR, transitorios /

..Pero un transmisor no es solo un excitador y unos cuantos amplificadores

Cuando se transmite todos los dias del afio, la proteccion y redundancia, la monitorizacion y
control, y un mantenimiento sencillo, son factores criticos de los cuales debemos de estar
seguros. Por ello, los transmisores BTESA ofrecen:

/ Légica de Control \

Sencilla, con pantalla tactil a color de 7” con menu de
navegacion intuitivo y con informacion completa de cada
modulo (estado, tensiones, corrientes, temperatura,..)
Todos los eventos se registran y cada moddulo
incorpora, ademas, sus propios leds indicadores

Posibilidad de Configuraciones N+1

Conector Ethernet para monitorizacion remota sobre
redes TCP/IP. El sistema de supervision de BTESA -
toda la informacion con minimo data rate- incorpora
agentes SNMP para ser integrado en sistemasdy

gestion ya existentes




Protecciones: Sistema Eléctrico \

Fuentes de disefio propio, adaptadas a las duras condiciones de una
estacion de TV, usan IGBT’s que soportan picos de 1200V

Protecciones robustas a la entrada del transmisor; y en
cada amplificador:  varistores  “hot-swappable”,
descargadores, interruptores magnetotérmicos...

Amplio rango sobre la tensién de entrada (= 20%)

Factor de potencia > 0.95

Arranque por pasos (sin picos de corriente inrush)

Inversion de fase y monitores de nivel (que cortan si la tensién >+30%y

Protecciones Sistema Ventilacion

6 ventiladores por cada modulo amplificador:
redundancia real (si uno falla el sistema sigue
funcionando).

Calculado balance de temperaturas, ampliando
la “vida” de transistores, fuentes, ventiladores.... /

Protecciones Ldégica de Control \

La légica de control se puede desconectar sin afectar al
funcionamiento del transmisor gracias a las protecciones
“hardware” incluidas por si el software falla

Central “hardware” de control incluyendo protecciones sobre
cada modulo, y sistema de control periférico en caso de averia
de la Unidad de control Central.

Facilidad de Mantenimiento \

Cursos de formacion a clientes. Soporte telefonico.

Facil accesibilidad al equipo: Todos los componentes
externos (combinadores, cargas de equilibrio..) se pueden
sustituir en operacion

Amplificadores “Hot-plug”, con conectores
“quick-release”.

Cajon para facil sustitucion de ventiladores

Protecciones de alimentacion “Hot-plug” > I
Banco de test para amplificadore ‘.J —




CARACTERISTICAS

Generales
Estandares Analog -- PAL B/G/K/l, NTSC M/N, SECAM Dual cast disponible
Digital -- DVB-T/H-T2/T2Lite, ATSC, ISDB-T | NICAM e IRT disponible
Radio -- DAB
Frecuencia VHF (174-230 MHz) Ancho de banda:
UHF (470-862 MHz) 1.7,5,6,7 & 8 MHz
Refrigeracion Ventilacion forzada, velocidad controlada por | El rack incluye 2 ventiladores
la temperatura impulsores y un extractor
Rack 19” estandar

Conectores de entrada

- Analdgico: Video CVBS (BNC). 2xAudio
balanceado XLR o jack 1/4”, o no balanceado
- Digital: 2xASI (seamless switching) (BNC)

Opcién modulacién jerarquicas
2xASI, opcion 4xASI (2 reserva)
Opcion TSolP: entrada RJ45

Conector de salida

15/8”

Otras bajo pedido

Calidad

MER > 38dB maximizando MER Medida en el peor canal, mejor
(a potencia de salida > 32dB maximizando eficiencia en otros canales. Precorrector
nominal) adaptativo UHF opcional
Hombreras < -41 dB maximizando MER Medidas segun ETSI 101 290

(potencia de salida nominal)

< -35 dB maximizando eficiencia

antes del filtro de salida

Intermodulacién (analdgico)

<-60dB

(-5dB, -16dB, -10dB)

Radiaciones no esenciales

<-100 dBc

Con respecto a la potencia rms

Estabilidad a corto plazo

+5x10-"" sincronizacion GPS (SFN)
+1x10-8 sincronizado a OCXO opcional (MFN)
+1x107 sincronizado a VTCXO (MFN)

Ruido de Fase OL

<-90 dBc/Hz @ 1kHz

Para UHF (mejor en VHF)

Resolucién de frecuencia

Pasos de 1 Hz

Basado en DDS

Control local y remoto

Interfaces

RS-232, RJ-45, RS-485

Control local

Pantalla tactil grafica a color, RS-232

Control remoto

1. Consola de usuario

2. Sistema de Gestidn de red BTESA data rate minimo (opcional)

3. Agente SNMP (opcional)
4. Web Server (opcional)

Ambientales

Fuente de alimentacién

Trifasica 220/380Vac + 20%, 50Hz/60Hz

Otras opciones bajo pedido

Factor de potencia

>0.95

Correccioén FP dinamica

Rango de temperatura

0°a +45°C

Humedad

Hasta 95%

Sin condensacion

Altitud

Hasta 2.500 m sobre el nivel del mar

Mayor altitud bajo pedido

Las caracteristicas pueden sufrir variaciones sin previo aviso.
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